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Kosztorys „Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym 
(poddasze)”

Rozdział PODDASZE
Element Instalacja klimatyzacji poddasze

1 KNR 401/333/6 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 3 cegły - przebicia przez ściany 
zewnętrzne szt 1

2 KNR 724/148/3 Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu konstrukcji 
10 kg - wspornik pod agragat zewnętrzny kg 5

3 KNR 724/153/3 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 200 kg  - 
ZEWNĘTRZNA / CHLODZONE POWIETRZEM / chł. 26 kW / grz 28,5 kW szt 1

4 KNR 724/130/1 Montaż jednostek wewnętrznych ściennych, moc chłodnicza nie mniejsza niż 1,5 kW. szt 3

5 KNR 724/130/1 Montaż jednostek wewnętrznych ściennych, moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,2 kW. szt. 1

6 KNR 724/130/1 Montaż jednostek wewnętrznych ściennych, moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,6 kW. szt. 2

7 KNR 724/130/1 Montaż jednostek wewnętrznych ściennych, moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,6 kW. szt. 1

8 KNR 724/130/1 Montaż jednostek wewnętrznych kasetonowych moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,1 kW. szt 1

9 KNR 401/333/6 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 3 cegły - przebicia przez ściany 
zewnętrzne szt 5

10 KNRW 
215/306/1

Rurociągi w instalacjach KLIMATYZACJI miedziane o połączeniach lutowanych o Fi˙6,35x0,76˙mm z miedzi 
chłodniczej w otulinie m 72

11 KNRW 
215/306/1

Rurociągi w instalacjach KLIMATYZACJI  miedziane o połączeniach lutowa- nych o Fi˙9,52x0,81˙mm z 
miedzichłodniczej w otulinie m 48

12 KNRW 
215/306/2

Rurociągi w instalacjach KLIMATYZACJI  miedziane o połączeniach lutowa- nych o Fi= 12,70 mm z 
miedzichłodniczej w otulinie m 62

13 KNRW 
215/306/3

Rurociągi w instalacjach KLIMATYZACJI  miedziane o połączeniach lutowa- nych o Fi˙15,88x1,0˙mm z 
miedzichłodniczej w otulinie m 37

KNRW 
215/306/4

Rurociągi w instalacjach KLIMATYZACJI  miedziane o połączeniach lutowa- nych o Fi˙19,05x1,0˙mm z 
miedzichłodniczej w otulinie m 23

KNRW 
215/306/5

Rurociągi w instalacjach KLIMATYZACJI  miedziane o połączeniach lutowa- nych o Fi˙22,2x1,0˙mm z 
miedzichłodniczej w otulinie m 9

14 KNR 724/239/3 Montaż rozdzielaczy - trojakii instalacji chłodniczej kpl. 7

KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 - 
przewód sterowniczy ekranowany 3x0,75 mm2 m 58

15 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm - skropliny fi zew.32 mm m 95

KNR 508/9908/4 Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie 
przez przykręcenie do cegły - korytka PCV 90x60 mm m 22

16 KNR 724/514/5 Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu kpl. 1

17 KNR 724/513/5 Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 5.0 tys.kcal/h kpl. 1

18 KNR 724/515/5 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu czynnikiem chłodniczym kpl. 1

19 analiza in- 
dywidualna

Dostawa czynnika chłodniczego R410A
kpl. 1

20 KNR 724/516/5 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 5.0 tys.kcal/h kpl. 1


