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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
1 KNR 2-01

0103/04
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

szt 4,000

2 KNR 2-01
0105/04

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

szt 4,000

3 KNR 2-25
0307/03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych

4*20 m2 80,000

razem m2 80,000

4 KNR 4-04
0303/01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm

m3 3,600

5 KNNR 6
0806/08

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej

m 82,000

6 KNR 2-31
0812/03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

82*0,06 m3 4,920

razem m3 4,920

7 KNR AT-03
0102/02

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o grubości 4cm (DOCELOWO  GR 12CM, KROTNOŚĆ 3)

m2 800,000

8 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 135,000

PODBUDOWA  
9 KNNR 6

0101/03
Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie 
kategorii II-VI

KROTNOŚĆ 1,5    44*22 m2 968,000

razem m2 968,000

10 KNNR 6
0112/03

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 968,000

11 KNNR 6
0111/02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 
15cm UWAGA ! WYCENA BEZ KOSZTÓW POSPÓŁKI

m2 968,000

12 KNR 2-23
0110/03

Warstwa górna o grubości 5cm podbudowy z kruszyw łamanych, z transportem samochodowym materiałów

m2 968,000

13 KNNR 6
0308/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 4cm

m2 968,000

14 KNNR 6
0309/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 3cm

m2 968,000

15 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

m3 15,960

16 KNR 2-31
0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 266,000

17 KNR 2-31
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej

m2 134,000

18 KNP 1
1260/01

Rozłożenie ziemi żyznej przy budowie boisk trawiastych

m3 80,400

19 KNR 2-21
0401/05

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III

m2 536,000

OGRODZENIE  
20 KNR 2-23

0401/01
ANALOGIA

Ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV o oczkach 45x45 grub.2,2/3,4 mm, na słupkach z rur 
stalowych d60mm ocynkowanych pokrytych lakierem RAL 8017 w kolorze brązowym o rozstawie 2,5m i 
wysokości 4,00m rygiel poziomy d 42mm ocynk. i pokryty lakierem brązowym RAL8017

m 132,000

21 KNR 2-23
0401/02

Dodatek za następny 1m j.w.

m 132,000
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PIŁKOCHWYTY  
22 kalk. własna Wykonanie piłkochwytów h=6m o wym. 18,0x6,0x2kpl

m2 216,000

NAWIERZCHNIA  
23 kalk. własna Ułożenie nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK- warstwa stabilizująca typ ET gr.35mm, warstwa 

granulatu SBR  gr 10mm, warstwa natrysku granulatu SBR zmieszana z PU gr 2-3mm

m2 968,000

DOSTAWA I MONTA Ż WYPOSAŻENIA BOISK  
24 KNR 2-23

0309/06
Osadzenie tulei do słupków i stojaków  do koszykówki

szt 4,000

25 KNR 2-23
0309/05

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej

szt 4,000

26 KNR 2-23
0309/02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki,

szt 2,000

27 KNR 2-23
0309/02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do tenisa,

szt 2,000

28 kalk. własna Zakup, dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej, aluminiowych umożliwiających  grę w tenisa wraz z 
siatkami czarnymi do siatkówki i do tenisa, do siatkówki z antenkami obm. 1 kpl.

kpl 1,000

29 kalk. własna Zakup, dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 2x3m, stalowych wraz z  siatkami - para bramek obmiar = 1 
kpl

kpl 1,000

30 kalk. własna Zakup, dostawa i montaż sprzętu do piłki koszykowej, konstrukcja jednosłupowa ocynkowana z tuleję z ramą z 
deklem maskującym w nawierzchni poliuretanowej, z wysięgnikiem 160 cm, tablica epoksydowa na ramie 
180x105cm, obęcz stalowa wzmocniona.

kpl 4,000

31 KNR 2-23
0310/03

Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do tenisa

szt 2,000

ODWODNIENIE LINIOWE  
32 KNR 2-31

0402/04
Ława betonowa z oporem pod krawężniki

44*0,08 m3 3,520

razem m3 3,520

33 KNR 2-31
0606/01

Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce piaskowej ODWODNIENIE LINIOWE 
FASERFIX

m 44,000

DRENAŻ BOISKA  
34 KNR 2-01

0610/02
Podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki z przygotowaniem kruszywa

m3 32,000

35 KNR 2-01
0611/04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rur kamionkowych 
pełnych lub perforowanych o średnicy nominalnej 100-150mm (układany co 5 m w poprzek boiska- 
rozpoczynając 2,5m od krańca)

21*8 m 168,000

10 m 10,000

razem m 178,000

Roboty drogowe - DROGA TECHNOLOGICZNA
36 KNNR 1

0112/02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0,034

37 KNNR 6
0803/06

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej (opaska odbojowa przy 
północnej elewacji budynku szkoły) - kostkę pozostawić do dalszego wykorzystania

18,50*1,05 m2 19,425

razem m2 19,425

38 KNNR 6
0806/08

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej

m 20,500

39 KNNR 5
0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

m 24,000

40 KNNR 6
0802/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

1,50*24,0 m2 36,000

152,0 m2 152,000

razem m2 188,000
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41 KNNR 6
0805/05

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej

12,0*5,0 m2 60,000

razem m2 60,000

42 KNR 2-31
0806/07

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  (nawierzchnia z trylinki pod nawierzchnią asfaltową)

m2 70,000

43 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

0,08*0,3*20,5*1,3 m3 0,640

188*0,04*1,3 m3 9,776

60*0,05*1,3 m3 3,900

70*0,16*1,3 m3 14,560

razem m3 28,876

44 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV

pod asfalt    154,0 m2 154,000

pod plac z kostki    135,0 m2 135,000

pod chodnik    36,0 m2 36,000

pod opaskę odbojową    13,0 m2 13,000

razem m2 338,000

45 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

 (Krotność= 4)

m2 338,000

46 KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

m2 338,000

47 KNR 4-01
0108/07

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV

(338-70)*0,4*1,3 m3 139,360

70*0,2*1,3 m3 18,200

razem m3 157,560

48 KNR 2-01
0221/06

Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3

m3 1,500

49 KNNR 4
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  WAVIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową, z kratką 
ściekową

szt 1,000

50 KNNR 4
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  WAVIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową, z kratką 
ściekową

szt 1,000

51 KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 338,000

52 KNR 2-31
0402/03

Ława betonowa zwykła pod obrzeże trawnikowe

129*0,3*0,15 m3 5,805

razem m3 5,805

53 KNNR 6
0404/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

24*2+9,5+11+13+1,5+17,5+1+5,5+6,6+7+9,3 m 129,900

razem m 129,900

54 KNNR 6
1107/01

Remonty cząstkowe ręczne nawierzchni mieszankami asfaltu lanego przy obcinaniu krawędzi uszkodzenia - 
analogia: wypełnienie szczeliny pomiędzy obrzeżem i nawierzchnią asfaltową (wzdłuż chodnika)

t 0,200

55 KNNR 6
0113/06

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 338,000

56 KNR 2-31
1406/02

Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych

szt 2,000

57 KNNR 6
0502/01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

plac    135 m2 135,000

chodnik    36 m2 36,000

odbojówka    13 m2 13,000

razem m2 184,000
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58 KNNR 6
0308/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 4cm

m2 154,000

59 KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 4cm

m2 154,000

60 KNNR 1
0501/02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV

(9+11+5,5+7)*1 m2 32,500

razem m2 32,500


