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OPIS TECHNICZNY

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
UL.PARKOWA W MIEJSCOWOSCI KROSCIENKO WYZNE

LOKALIZACJA: KM 0+028- 0+395 MB-367

DZ.NR ewidencyjny 2789 ; 5493/2

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie :

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)
i)
k)
D

Umowa z Gming Kroscienk Wyzne

Wypis z rejestru gruntéw

Mapa zasadnicza syt. wys. 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ) w sprawie warunk6éw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz.717 z dnia 27.03.2016 1.)

Rozporzagdzenie z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 z 2004 r.)

Dz. U. zat. do nr-u 220 poz.2181 z 23 grudnia 2003 r. szcz. warunki

dla znakéw i sygnatow drogowych.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
Rozporzadzenie Dyr. Gen. Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

Wytyczne projektowania drog WPD-3 z 1995 r.

Pomiary wlasne w terenie.

Inwentaryzacja wlasna drogi gminnej (rzeczywistego stanu).

m) MPZP dla Gminy Kro$cienko Wyzne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej
ul. Parkowa w Kroscienku Wyznym polegajacej na : przebudowie nawierzchni jezdni
asfaltobetonowej, remoncie chodnika, remoncie krytego rowu na dt. 49 m, remoncie
mijanki ,miejscowym poszerzeniu jezdni do 4 m, remoncie skrzyzowania, montazu
barier stalowych.



Gléwnym zadaniem przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego dla
pieszych i pojazdow.

Przebudowa w calosci zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy
Kroscienko Wyzne na dhugosci 367 m na jej terenie , w granicach pasa drogowego
na dziatkach nr ewid. 2789 ; 5493/2 ktore sg wiasnoécig Gminy.

3. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie ruch pojazdéw i pieszych odbywa si¢ po istniejacej spekanej, zrakowaconej,

przelomowej jezdni bitumicznej o szerokosci 3.0 m oraz zawyzonych ,zanizonych

gruntowych poboczach o szerokosci 0,5 m przy niezabezpieczonej skarpie od str.

stawu co stwarza zagrozenia dla pieszych , samochodéw .Droga gminna wewnetrzna

wymaga przebudowy i dostosowania do obowigzujgcych przepisow.

Ruch pieszy odbywa si¢ po zdeformowanych , znieksztalconym po ulewach/wody

stokowe/ poboczach. Zdeformowania nawierzchni poboczy uniemozliwiaja odptyw

wody z nawierzchni jezdni po opadach.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni , poboczy i przyleglego terenu realizowane

jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacego kanalizacji burzowej
Gminy Kroscienko Wyzne i rowéw otwartych.

Wody zbierane s3 do istniejacego odwodnienia na ulicy Parkowej  ktorej
wiascicielem jest Gmina Kroscienko Wyzne.

4. Rodzaj, zakres i sposob wykonania planowanych robét
4.1.Parametry drogi

Klasa drogi : wewnetrzna

Droga dwujezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa

Predkosé projektowa Vp=40km/h

Przekroj szlakowy - szerokos¢ jezdni 3.0 m

Pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m

Kategoria obcigzenia ruchem KR-1

Obcigzenie 80 kN/o$

Pochylenie poprzeczne jezdni wg .istniejacego 2%

Pochylenie poprzeczne jednostronne istn.chodnika 2% w kier. jezdni
Pochylenie podtuzne drogi i chodnika zgodne z istniejgcym na drodze

4.2.Rodzaj rob6t - roboty budowlane polegajace na przebudowie nawierzchni drogi,
pobocza drogi oraz remoncie istn nawierzchni chodnika z kostki betonowej zgodnie z
ustawg prawo budowlane, nie wymagajgce pozwolenia na budo_we;, a podlegajace zgloszeniu.

- w ramach remontu drogi przewiduje si¢ :

- Frezowanie naw. bitum. gr 6 cm,

- Scigcie/pobocza szer. od 0,5 m

- Rozebranie zjazdow

- Rozebranie zdeformowanej naw. z kostki betonowej gr.6cm
- Rozebranie obrzezy kraw.



- Wykonanie robét ziemnych z odw. do 1 km /koryto ,kryty réw ,studnie/
- Wykonanie krytego rowu z rur PP dwusciennych fi 30 cm cm- mb 49
- Wykonanie studni; przelotowych fi 100cm szt-1,$ciek. szt-2

- Mech. profilowanie i zaggszczenie podioza pod w-stwy konstrukcyijne.
- Wykonanie warstwy odsaczajacej z pospotki gr. 15 cm

- Wykonanie warstwy podbudowy z posp6itki gr.15 cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr.15 cm

- Remont poboczy istn. mieszanka zwirkowg ér. gr 10 cm

- W-stwa asfaltobet. z AC 16 P 50/70 gr.6 cm (miejscowe poszerzenia)

- Oczyszczenie i skropienie emulsja w il. 0.8 kg/m2 w-stwy istniejacej

- Wyréwnanie naw. w-wa wyréwnawcza z mieszanki AC 16 w 50/70 gr. 2 cm

- Oczyszczenie i skrop. emulsja w-stwy wyréwn. w il 0.8 kg/m2

- W-stwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr,4 cm

- Utwardzenie zjazdéw AC 11 S 50/70

- Montaz barier stal. ocynkowanych .

- Remont umocnien wylotéw i wlotdw istniejacych przepustéw i kolektoréw .

- Wykonanie opaski ziemnej o szer. 0.2m do 0.5m dla poprawy bezpieczenstwa pieszych od
strony skarpy.

5. Sposéb wykonania robét - planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczna firme
drogowa zapewniajaca kierownika budowy posiadajacego
aktualnie wazne uprawnienia budowlane w specjalnosci

konstrukeyjno — inzynieryjnej w zakresie drog bez
ograniczen w celu zapewnienia gwarancji oraz dobrej
jakosci wykonania robot.

- roboty ziemne w obrgbie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy prowadzié recznie,
szczegdlnie ostroznie pod nadzorem wiascicieli urzadzen.
- roboty bedg prowadzone ,,z wytgczeniem ruchu samochodowego i pieszego” zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét podlegajacym
zatwierdzeniu w trybie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzeniem
sporzadzonym przez Wykonawce rob6t
- wykonawca zapewni staty dojazd do przyleglych posesji w czasie prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorka zjazdow i wykonaniem nowych zjazdéw
- inwestor zapewni uprawniony nadzér inwestorski z wlasciwymi uprawnieniami bez ograniczen
nad prowadzonymi pracami

S. Efekty przebudowy nawierzchni drogi

Planowana przebudowa drogi wewnetrznej i remont chodnika ma na celu poprawe
bezpieczenstwa korzystajacych z drogi pojazdéw, pieszych oraz poprawe stanu technicznego
nawierzchni.

Przebudowa drogi ma na celu poprawg  bezpieczefistwa ruchu pieszego i pojazdéw. Poprawi sie
bezpieczefistwo na skrzyzowaniu oraz mijance.



Planowany remont drogi gminnej nie spowoduje:

1. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
2. pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkéw
3. pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych
4. wprowadzenia, utrwalenia, badZ zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich
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Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robét:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej bedzie wykonywana w lokalizacji 0+028 do 0+395
w Kroscienku Wyznym (ul. Parkowa).

Przy przebudowie wykonywane bgdg nastepujace prace:

- roboty rozbiérkowe /koparka,frezarka/

- wykon robdt ziemnych pod poszerzenie jezdni, odwodnienie, chodnik /réwniarka,
koparka/

- wykonanie podbudowy z kruszywa /recznie, mechanicznie/

- ulozenie podbudowy i nawierzchni z masy min.asfalt./mechanicznie/

- remont odwodnienia ,utozenie rur /recznie/,studni

- remont chodnika chodnika

-ustawienie barier energochtonnych

-wykonanie poboczy

-wykonanie zjazdow bitumicznych

Konstrukcja nawierzchni( na poszerzeniach):

- 4 cm warstwa $cieralna naw. z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych
- 2 cm warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70

- 6 cm warstwa wigzgca naw. z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych
-15c¢m kruszywa tamane

-15 ¢m kruszywo naturalne

-15cm warstwa mrozoodporna z pospétki

Calos¢ robét drogowych prowadzi¢ nalezy pod kierownictwem uprawnionego
w zakresie drég bez ograniczen kierownika budowy pod specjalistycznym nadzorem
inwestorskim z uprawnieniami w zakresie drég bez ograniczeri .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:



Po stronie prawej i lewej wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz lokalne zaklady ustugowe.

3. Zagroienia:

-podstawowym elementem moggcym stwarzaé zagrozenie bedzie odbywajacy si¢ ruch
pojazdéw mechanicznych oraz ruch pieszych, praca sprzetu budowlanego, $rodkow

transportowych, obecnosé 0sob trzecich od rozpoczecia robot do zakonczenia przebudowy.
Wszyscy pracownicy winni posiadaé aktualne szkolenia wstepne instruktaz ogolny,
instruktaz stanowiskowy” oraz szkolenia okresowe w zakresie bhp, aktualne badania
lekarskie.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.
Plac budowy winien by¢ wyposazony w pomieszczenia socjalne i sanitarne,
apteczke pierwszej pomocy.
Pracownicy winni pracowa¢ pod stalym nadzorem kierownika robét lub mistrza
wyposazonego w telefoni¢ komorkows.

-przewiduje sig ze roboty zwigzane z przebudowa bedg wykonywane pod ruchem.

Na czas wykonywania robét zostanie wprowadzone oznakowanie wg.

~Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robét” opracowanego przez wykonawce

robot.

Roboty wykonywane beda mechanicznie i rgcznie . W trakcie ich wykonywania zachowaé
bezpieczng odleglos¢ pomigdzy strefa oddzialywania maszyn a pracownikami. Pracownicy
oraz operatorzy maszyn powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.

4.Roboty szczegoélnie niebezpieczne :

- nie wystepuja
1. Strefa szczegélnego zagrozenia zdrowia:
-roboty zwigzane z przebudowa nie sa prowadzone w strefach szczegoblnego zagrozenia

zdrowia ani w ich sgsiedztwie. Droga moze shuzy¢ jako droga ewakuacyjna oraz
dojazdowa dla stuzb ratownictwa technicznego

Sporzadzit:

Stanistaw Pekalski 02.20109r.
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POZYCJE KOSZTORYSU

Obmiar |

[Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. |
|Przebud. dr wewn ul.Parkowa e . B
A B Roboty przygotowawcze o o
| 1/KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 116,47
d.1} 04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km
. 1 {sam.samowylad.
| g 'kor 0.57*/6*5/:2=8.55m3
! ' :25*2*0.57=28.5
| 110*2*0.57=11.40
’ ‘$c.poboczy
| 1367*2*0.5"0.1=36.7m3
| \prz przet
} 12*3.8*0.45=20.52
‘ 18*3"0.45=10.80m3
1116.47 m3 R -~
| 2|/KNNR 1 0111- 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 10,335
| d.1|02 drég w terenie pagorkowatym lub gorskim.
| 0+060-0+395
2 2 Roboty rozbiérkowe )
3 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo  m2 110,6
. d.2 0102-03 |gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
13"2=6
|45.6
24
4/ KNR 2-31 'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2 9
| d.2/0807-03 \cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement z przeznacze-
L. niemdo powtornego whudowania B -
. 5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanatowych szt. 10
. d.2/1406-03 R o
. 3/3.0dwodnienie-réw kryty S _
6 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m? 37,9
| d.3/04 |poj.fyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km
i isam.samowylad.-wykopy pod row kryty, studnie
| |przelotowe, $ciekowe i przykanaliki
! 49%1.2*0.5=29.4
: st.pot 1szt*1.5*1.5*2=4.5
- __st §c 2szt *1*1*2=4 o .
7/KNNR 4 1308- 'Wymiana kanalu z rur PP dwusciennych typu Pragma faczo- m 49
| d.306 nych na wcisk o ér. zewn. 300 mm
. 8 KNNR 4 1411~ Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3 12,25
- d.3/01 ‘cm
o |49%0.5"0.15=12.25 , )
| 9/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP Pragma tgczonych na wcisk o ér. wewn. 200 |m 6,0
[ 4303 mm przykanaliki i ksztattki |
| 10/KNNR 4 1413- 'Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- stud. 1,0
| d303 towym wykopie o glebok. 2m 1 -
| 11/KNNR 4 1424-  Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad-  szt. 2
. 4302 nikiem bez syfonu ! o
12/KNNR 4 1424- 'Studzienki sciekowe podwoérzowe z rur dwusciennych PP $r. szt. 1
| d.3/04 315 mm do odwodnienia przylegtego terenu _ I R
i 13 KNNR 10 Drenaz z rur PVC drenarskich bez otworéw o §r.DN 113 'm 5,0
| d.3/0802-02  mm e n
" 4 4.Roboty ziemne -
' 14 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. m?3 37,9
| d.4/02 gpod{uinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych z za-
|geszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30 ¢m) -
'kat.gr. HI-IVzasypanie kolektora drobng pospétka pozyskang
_przez Wykonawce robét I —— -
| 5/5.Podbudowa o B o
15/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha-  m2 154,6
d.503 ‘nicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
| [ wierzchni-na poszerzeniu i koronie chodnika
69.6
.8 e .
15' KNNR 6 0106- 'Warstwy odcinajacez pospétki zageszczane mechanicznie o ' m2 |154,6
. d.5/06 - grubosci 15 cm )
| 16/KNNR 6 0112- 'Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15 cm |m2 154,6
| 48501 183.1m2 -
| 17/KNNR 6 0113- 154,6

| d.506

‘Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm  m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla JSP
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Opls S

18/KNNR 6 0110~
d.5/02

‘Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
iwych AC 16 P gr. 6 cm
153.1

6 Remont chodnika

6
19/ KNNR 6 0502-
d.6\01

‘Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- | mz

‘sypce grysowej z wypeinieniem spoin piaskiem /kostka In-
westora z odzysku/
9

___7|7.Nawierzchnia jezdni

| 20/KNR AT-03 IMechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m2
| d.7/0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
| \cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
' 1122
L +skr. miedzywarstwowe
L 1005 o
. 21/KNRAT-03  |W-stwa profil. z mieszanek mineraino-bitumicznych AC 11 P m2
| d.7/0302-02 160/70 - warstwa profil. 0 gr. 2 cm; wydajno$é rozktadarki 500
| | t/dzien
| 1335"3.2=1072
| 32
| |85
| . 696
. 22|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych AC 11 8§ m2
| d.7/0302-02 |- warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajno$é rozktadarki 500 t/

dzier

‘odc 335mb
1005

32

185

696

8 8.Zjazdy | pobocza

23/KNNR 6 0204-

|Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o gr.  |m2

| d. 8\04 10.em
| 24 KNRAT-03  Nawierzchnie z mieszanek mineraino- -bitumicznych na zjaz- m2
dach - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki

d. 8|0302-02

3 'i"si’l‘(rliﬁ R 6 0204-
‘ d.8'04

500 t/dzien

'Nawierzchnie z kamienia tiuczonego - warstwa géma o gr. m2

(10cm
335"2*0.5=335

|9 9.Roboty wykoﬁczamowe

26 KNNR 10
d.9 0407-01

‘Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata” ' m2

imatla 90x60x10 cm na wylocie kolektora
12.7"1.8/2

| 10/10.Urzadzenia brd

_ Obmiar

2127

1258,6

-~ 11916

96

27 KNR 2-31
14.10/0704-01

[ 28/KNR2-31
|d.10.0704-05

[Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m

Zakoﬁczema  barier ochronnych stalowych jednostronnych o |m
_masie 24.0 kg/m

Norma PRO Wersija 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla JSP
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Lp. Podst | " oOpisiwyliczenia __jm. | Poszez |

|Przebud. dr wewn ul.Parkowa

~ 2KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  km

_1/1.Roboty przygotowawcze

1/KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 'm?3
d.1/0202-04 ‘w gr.kat. |ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
kor 0.57*/6*5/:2=8.55m3
25*2*0.57=28.5 |
10*2*0.57=11.40 |
$c.poboczy '
367*2*0.5*0.1=36.7m3
prz przet
|12*3.8*0.45=20.52
8*3*0.45=10.80m3

|116.47 m3

o Mea47 B md | 116470

~ 'RAZEM

d.1/0111-02 pagérkowatym lub gérskim.
0+060-0+395
335m

__ 2 2.Roboty rozbiérkowe . o
3 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m?2

| 4 KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce cem.piaskowejz m2

. d.2/1406-03

10,335

116,470

d.2'0102-03 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km |
32=6 ;
456 | | |
24 i

35 ! ;
1106 ...m2 110,600

d.2/0807-03 WYPp.spoin zaprawa cement z przeznaczeniem do powtérnego wbudowania
9

“5KNR2-31  Regulacja pionowa studzienek kanalowych ‘ " szt

|
m2__ 9,000

110,600

8000

| RAZEM

~ 10,000

3 3.0dwodnienie-réw kryty

~ 7KNNR4  [Wymiana kanalu z rur PP dwusciennych typu Pragma faczonych na weisk o m

6 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?3
d.3/0202-04 \w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykopy pod . |
' réw kryty,studnie przelotowe, $ciekowe i przykanaliki ;
49*1.2*0.5=29.4 ;
st.pot 1szt*1.5%1.5*2=4.5 ‘
|st.$c 2szt *1*1*2=4

BETA R PRI — . .

d.3 1308-06 |&r. zewn. 300 mm |
|36+8+5=49 ' f
49 . . m |____45,000

37,900

8KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms 5
d.3 1411-01  |49%0.5%0.15=12.25 - i
1225 m3 | 12,250,

~ 9/KNNR4  [Kanaly z rur PP Pragma laczonych na wcisk o ér. wewn. 200 mm przykana- m | T

d.3/1308-03  |liki i ksztattki i
6.0 m 6,000

‘r .
|

10 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie 'stud. ' 7| S

d.3 1413-03 o giebok. 2m

. lstud. 1,000

11/KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o &r.500 mm z osadnikiem bez syfo- szt.
d.3/1424-02 nu |
12 B szt.

12 KNNR4  Studzienki sciekowe podwérzowe z rur dwusciennych PP &r.315 mm do od- szt
d.3 1424-04 |wodnienia przylegtego terenu {

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r, Licencja: 37337 dla JSP




Przebud.dr.wewn. ul.Parkowa19-w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW

'-P_ PO‘!Stiﬁ ________ Opisiwyliczenia
13 KNNR 10 iDrenaz z rur PVC drenarskich bez otworéw o §r.DN 113 mm

| d.3 0802-02

__Poszcz  Razem |

m_ 5000

. 14 KNNR 1 ]Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowéw,wykopow obiekto- m?
- d.4/0214-02 |wych z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat,
i gr. ll-IVzasypanie kolektora drobna pospétkg pozyskang przez Wykonawce
|robét
' sre

e N IRV e SRS ST s 1 SRR o~ - et |
. 15 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m? ‘

| d.5/0103-03 kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-na poszerzeniu i koronie |

| ‘ chodnika

| 69.6
i |85
154,6 o o e m? 154,600
. RAZEM | 154,600

| 15 "KNNR 6 Warstwy odcinajacez pospéiki zageszczane mechanicznie o grubosci 15 m2

. d.5 0106-06 ‘cm ' ‘

b 1546 R m2 154,600
| RAZEM 154,600

16 KNNR6  Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15em ~ m2
| d.50112-01 53.1m2

1548 m2 154,600

) ___RAZEM 154600

- 17KNNR6  |Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15em 'm2
d.5 0113-06

| 18/KNNR 6
' d.5/0110-02

1546 S o mz | 154600
T RAZEM | 154600

~ |Podbudowy z mieszanek mineraino-bitumicznych asfattowych AC 16 P gr. m2
6cm

53 1

1548 . _m2

| 6 Remontchodnika R
19/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na podsypce grysowej m2
| d.60502-01 |Z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka Inwestora z odzysku/ *

: 9

9 e |m2

__77.Nawierzchnia jezdni ,

| 20 KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaitowa na zimno podbu- m2 ! |

I d.7 0202-01 dowy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji

| 0,8 kg/m2

i {1122 |

{+skr. miedzywarstwowe i

1005 | |

2127 . o ) o m2 2127,000
RAZEM | 2127,000

21 KNR AT-03 |W-stwa profil. z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 P 50/70 - warst- m2 !
d.7 0302-02 wa profil. o gr. 2 cm; wydajnosé rozkiadarki 500 t/dzier [
1336*3.2=1072 ‘
|32
185
69.6 | ‘
|1258,6 . m2 | 1258,600 S
, e RAZEM | 1258,600
22 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa $cie- m2 | f
d.7 0302-02 ralna o gr. 4 cm; wydajno$¢ rozkladarki 500 t/dzier |
| odc 335mb
i [1005
|32
‘ - 85
i 69.6 | _
‘ 11916 S e om2 | 1191,600
RAZEM | 1191,600

882jazdyipobocza .

| 23 KNNR6  |Nawierzchnie z kamienia tiuczonego - warstwa gérna o gr. 10 om - m2
| d.8/0204-04

|

__RAZEM = 48,000

" 24/KNRAT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych na zjazdach - warstwa mZ
| d.8/0302-02 |$cieralna o gr. 4 cm; wydajnoéé rozkiadarki 500 t/dzien |

s

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla JSP
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

| Lp.  Podst ,, I ___Opis i wyliczenia |_lm. | Poszcz f __Razem
LI 96 . m2__ 9,000
- 25/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm 'm2 i {
l d.8 0204-04 335"2*0.5=335 3
I 335 S m2 335,000
| . o ' RAZEM | 335,000
___9/9.Roboty wykoriczeniowe L o o ) e
26 KNNR 10 [Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mata 90x60x10 m2
| d.9 0407-01 ‘cm na wylocie kolektora
[ 12.7*1.8/2 |
L e m2 970
[ R | 'RAZEM 9,720,
_10/10.Urzgdzenia brd o o
27 KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
' d.10/0704-01 ‘
‘ 24 m__ 24,000
- ~ ] | RAZEM 24,000
28 KNR 2-31  |Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/ m |
| d.10,0704-05 |m
— 8 . L . m_ 8000 |
I R - e~ | RAZEM | 8,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia JSP
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X87-FE3-2EZ *

Pan Stanistaw Pekalski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1795/01

adres zamieszkania ul. Boh. Westerplatte 28/53, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej izby Intynierdw
Budownictwa.

Podpa jest o
P
=i ..:L'“
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Nr AMNB V. .7342-252/94 . ,
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia semodzielngch funkejl technicznpch w budownicimie

T82ustipktl,§S5ustipktl 3 b,c
Na podstawie §4USt2 87,82 p ’ i §pis ust. 1 pkt Lit.

rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowe] { Ochrony Srodowiska z dnia 20 latego 1975 r.
w sprawie samodzielnpck {unkcji technicznych w budowniciwmie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdze sie,

ze: OEpiseRRy  Pen Stanisiaw Pekalski
' {ixmis | mezwmisko) E .

—mgr in? . budow, ladowego..
{1pui mukow—umodomﬂ_ %

urodzony(a) dnia _14 maja 1951 r. w Ruszelczycach

Foslada przygorowanie zawodowe upowsiniajsce do wykonywania semodzialngch funkcjt

Jphniakianta j kierownika budowy i robdt

{rodza] funkejp)
' specjalnodel | L oostrukcvina-inztynieryinel

(rod2e] specfalnesel rechniczno-budaulant))

w zakresie drdg i mostdw -

e

-

{specjelizac]s 28wodsats)

Qﬁmi{&j;___ﬁ_a:g St.aﬁislaw Pekalskijéﬂ upowstniong(a) do
. ) jmie | ammisko

l. Sporzadzania projektéw drég, nawierzchni. lotniskowyech,
mostow, wiaduktéw, przepustéw, tuneli, estakad, nazies-
nych i podziemnych przejsgeé komunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i ro'&dt,
‘kiercwania i kontrolowanid wytiwarzania konstrukdyjnych ele-
mentdw budowlanych oraz ocenianis i badania stanu techniez—
nego w zakresie drég, nawierzchni lotniskowych, =mostéw,
wiaduktéw, przepustéw, tuneli, estakad,. naziesnych i po-
dziemnych przajsé komunikaecyjnyeh. . .

Otr‘zvmgjag . .

1. Pan Stanislaw Pekalski
Mresng, ul. B. Wester

2. aa. SR O L,




Nr kancelaryjny: GG-1.6642.505.2019 Strona1z1

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: krosnienski
Jednostka ewidencyjna: Kroscienko Wyzne
Obreb ewidencyjny: 180706_2.0001, Kroscienko Wyzne

STAROSTA KROSNIENSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.02.2019 09:52:24  wedtug stanu na dzien: 06.02.2019 09:52:24

Nr jednostki rejestrowej. G4530

Osoby: 1
Udziat ‘ : 3 N
FaiE e HERE Dane osoby fizycznej / instytucji
111 GMINA KROSCIENKO WYZNE
wiasno$¢ | siedziba: ul. Potudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne

Dziatki ewidencyjne: 2

‘ r— — Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz ; Nr dziatki Adres lub potoZzenie (ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
3 | 2789 - | 0.1446 dr 0.1446 KS1K/00114717/4

Identyfikator: 180706_2.0001.2789 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak danych Rejon
statystyczny: 422820
3 ‘ 5493/2 | - | 0.0093 l PslV | 0.0093 KS1K/00114717/4

Identyfikator: 180706_2.0001.5493/2 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak danych Rejon
statystyczny: 422820

Razem powierzchnia dziafek: 0.1539 ha
Stownie: | tysigc piecset trzydziesci dziewieé metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.5717 ha (dwa hektary pigé tysiecy siedemset siedemnascie metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
PslV - Pastwiska trwate

Zofia Budzisz { 'w
dnia: 06.02.2019 /\ : vy

- ; 5 (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzgdzit: data i podpis) _ data i podpis
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